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ind Sie gerade mit dem Kauf eines
neuen Autos beschiftigt? Nette
Mercedes C-Klasse, Passat Kombi

oder gar ein edler 5er-BMW? Vergessen
Sie’s! Machen Sie sich lieber Gedanken
itber eine Karre, die nur einen Bruchteil
kostet. Ich etwa fahre seit einiger Zeit ei-
nen Honda Jazz mit Autogas. Sehr be-
quem, sehr giinstig, und es passt jede Men-
ge rein. Die reinen Spritkosten liegen bei
gut vier Euro auf 100 Kilometer, die Steu-
er kostet ganze 24 Euro - im Jahr,
Weshalb ich Thnen das so ge-
nau vorrechne? Weil Sie Geld
brauchen werden. Geld fiir einen
Lautsprecher, der hier gerade al-

~Sphere”-Hochtoner:

Die Membran wird
von einem sehr star-
ken, kleinen Kristall

der Alu-Schallwand, den die Briten ,fiir
ein Hollengeld“ beim renommierten japa-
nischen Elektronikspezialisten Murata
einkaufen. Ansonsten fertigen die Kon-
trollfreaks alles selbst. Der Tweeter wird
laut Datenblatt erst bei 20 Kilohertz ein-
geblendet und soll den Ubertragungsbe-
reich bis zu 100 kHz hinauf ausdehnen,
weshalb die A.C.T. C.60 LE, die es auch in
einer technisch identischen, optisch jedoch
variableren Version fiir 1800 Euro/Paar
weniger gibt, zur ,Wide
Bandwidth Collection® von
Wilson Benesch gehort, die
auflerdem etwa noch die
kompakte Trinity umfasst.

le kirre macht. Egal, ob Kollegen, | bewegt,der sich als Weitere Highlights sind
oy ; Reaktion auf Span- S

Leute aus der Branche oder sogar | pungen ausdehntund | der direkt, also ohne vorge-

Boxenentwickler. Sie alle huldi- | zusammenzieht. schaltete Weichenbauteile

gen einem optisch unscheinbaren
Paar des britischen Anbieters Wilson Be-
nesch. Seiner A.C.T. C.60 LE.

Die ist akustisch umso auffilliger, sticht
mit einer derartigen Unmittelbarkeit und
Plastizitit aus der Menge erstklassiger
Lautsprecher hervor, die absolut bemer-
kenswert ist. Denn eine Box, die so spon-
tan anspringt, die sich so temperamentvoll,
ja fast aufreizend in Szene setzt und die mit
einer solch greifbaren Dreidimensionali-
tit abbildet wie die samt Spikes gerade mal
109 Zentimeter hohe C.60, ist selbst in der
mit erstklassigen Modellen gespickten
High End-Klasse eine Besonderheit.

Das gilt fiir die gesamte Konstruktion,
Sind Lautsprecher meist aus MDF gefer-
tigt, so wurde das offensichtlich tiberaus
stabile Gehiduse der A.C.T,, das sie zu die-
ser Stabilitit und zu diesem pulsierenden
Druck befihigt, samt Haube wie das Mo-
nocoque eines Formel 1-Renners aus Koh-
lefasermatten gebacken. Stahlstreben sor-
gen fiir weitere Versteifung. Der immer-
hin 53 Kilogramm schwere Lautsprecher
steht obendrein auf einem soliden Fuf3-
rahmen aus Aluminium.

Eine weitere Besonderheit ist der mit
vergoldeter Keramikmembran ausgestat-
tete ,,Sphere“-Piezo-Hochtoner oben in

angekoppelte 15er-Tiefmit-
teltoner, der im Bass von einem zweiten
Exemplar unterstiitzt wird, das sich aller-
dings oberhalb von 500 Hertz mit sechs
Dezibel pro Oktave sanft ausblendet, wih-
rend Ersterer bis zu fiinf kHz hoch tiber-
trigt, wo eine 25-Millimeter-Seidenkalotte
tibernimmt. Auch die versilberte Innen-
verkabelung aus Reinkupfer und Teflon-
isolierung ist keine Standardl6sung.
Angeschlossen wird die A.C.T. iiber ein
komplexes, vom stabilen, das Riickgrat der
C.60 bildenden Alu-Profil entkoppeltes
Tri-Wiring-Terminal. An dessen oberem
Ende sitzt eine Reflexoffnung, die effektiv
an das 43-Liter-Innenvolumen gekoppelt
ist, denn bereits bei geringer Membranbe-
wegung spiirt man dort einen Luftzug.

Die A.C.T. wirkt , laut”

Dass die Wilson Benesch mit einem Wir-
kungsgrad von 85,5 Dezibel (sieche Mess-
werte) in dieser Disziplin eher im Mittel-
feld liegt, hitte ich nicht gedacht. Ihr eben-
so sensibler wie auftrumpfender Charak-
ter und ihre Fihigkeit, die Schallenergie
prizise auf den Punkt zu ziehen, ldsst sie
erheblich ,lauter” erscheinen. Aufgrund
meiner Horeindriicke hitte ich sie locker
in der 90-dB-Liga vermutet.

Der aufwandige, intelli-
gent als Doppelrahmen
konstruierte BoxenfuR
aus Aluminium bietet der
53-Kilo-A.C.T. besten Halt
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Jumper. Gesamtpreis: um 3000 Euro.

Es geht aber auch billiger. Am vorldufi-
gen Schluss meiner lustvollen Affire mit
dem gutwilligen Energiebiindel muss ich
sogar sagen: Leute, wenn Euch der Preis
schockt, kauft eine C.60 mit einer guten,
giinstigen Elektronik dazu, und Ihr wer-
det mehr Spafd haben, mehr Musik héren

und eine tiefere Emotionalitit erleben als
mit einer 15000-Euro-Traumverstir-
ker-Kombi nebst einer gleichteuren Box.
Und wenn man dafiir trotzdem auf
das eine oder andere verzichten muss -
na und? Ich fahre jetzt Honda und spa-
re. Sollen die anderen doch licheln, wenn
sie mich in meiner ,Reisschiissel“ sehen.
Ich grinse zuriick: Jungs, ihr ahnt ja gar
nicht, was ihr verpasst.  Matthias Bide
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Anschluss iiber ein Tri-Wiring-Terminal.
Die oberen beiden Kontakte senken den
Hochtonpegel um ein oder zwei Dezibel ab
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Leistung fiir 94 dB (1m) EW
untere Grenzfrequenz (-3 dB) 38 Hertz

LABOR-KOMMENTAR

Grundsatzlich linearer, im mittleren Fre-
quenzbereich etwas welliger Verlauf, der je-
doch kaum +/- 2 Dezibel (ibersteigt. Gutes
Rundstrahlverhalten (gestrichelte Linie), das
sich nur in den obersten Hohen verschlech-
tert. Auch im Bass sehr glatter Impedanz-
gang, wie ihn gerade Rohren-Amps lieben.
Ein Hinweis darauf, warum selbst kleinere.
Verstérker an der A.C.T. groR aufspielen. Her-
vorragendes Timing, das durch seinen nur mi-
nimalen Zeitversatz zwischen den Chassis an
eine Zwei-Wege-Konstruktion erinnert.

STEREQ-TEST
KLANG-NIVEAU
PREIS/LEISTUNG

% % K 57 37

SEHR GUT

97%

* Zusétzliche Messwerte und Diagramme fiir Abonnenten
im STEREQ-Club unter www.stereo.de




